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,3
0

2,
7

±0
,3

0
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DatumDatum

Maßst.:Maßst.:

2 bis 6µ2 bis 6µ2 bis 8µ2 bis 8µ
Cu (Endnr.: 210)Cu (Endnr.: 210)CuZn (Endnr.: 220&235)CuZn (Endnr.: 220&235)Ni (Endnr.: 240&245)Ni (Endnr.: 240&245)Fe Zn B (Endnr.: 250&280)Fe Zn B (Endnr.: 250&280)

Standardschichtdicken für galvanische OberflächenStandardschichtdicken für galvanische Oberflächen

ÄnderungÄnderung

Sonderbeschichtungen sind den Arbeitsplänen zu entnehmen Sonderbeschichtungen sind den Arbeitsplänen zu entnehmen 

Maßvariable siehe TabellenblattMaßvariable siehe Tabellenblatt

Bearb.:Bearb.:
Änd.Nr.Änd.Nr.

Datei :Datei :

Koffernagel Nr. 1015Koffernagel Nr. 1015
ZeichnungsnummerZeichnungsnummer

2 bis 6µ2 bis 6µ

Benennung:Benennung:

1/2
Seite
1/2

Seite

IndexIndex

gepr. :gepr. :

2 bis 6µ2 bis 6µ

NameName

nach DIN 2768 m
Maße ohne Toleranzangabe

nach DIN 2768 m
Maße ohne Toleranzangabe

190150010000000

5:1

05.04.17 / vst

05.04.17 / boa          

                                                                 190150010000000 
 

190150010000000

5:1

05.04.17 / vst

05.04.17 / boa          

                                                                 190150010000000 
 



Seite 2/2

Ind. Datum X1 X2 X3 X4 Kd.-zeichn.-nr. Ind. Datum Kopf Stift Härte HRC kg/1000
190150 010 280 000 00 05.04.17 28 - - - - - - CuZn D6-2 - 1,37

Zeichnungsnummer:

190150010000000

Artikelbezeichnung:

Koffernagel Nr. 1015 Messing
 ÄnderungZeichn.-index

Artikelnummer
KundenangabenMaßvariablen Materialangaben

Datum


